Tiumaczenie uwierzytelnione z Jezyka angielskiego

logo firmowe/

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
(nr 7618W08/20201027E)

/znak CE/

1) Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu
Plyty PVC-U z przepuszczaniem $wiatla SALUX® — W 76/18

2) Typ, partia lub numer seryjny lub inny element umozliwiajacy identyfikacje produktu
budowlanego:

SALUX® — W 76/18 (typ 0.8)

specytikacji techniczne;
Do nalozenia na warstwe pokrycia dachowego oraz/lub uzycia WEWNeEtrznego 1 zewnetrznego w
zakresie dachow, $cian i stropow

4) Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz dane
kontaktowe producenta:

Salux GmbH Tel.: +49346454150
OT Oberroeblingen Faks: +493464541520
Allstedter Strasse 71 E-mail: info@salux.de
D-06526 Sangerhausen

Niemcy

5) System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych produktu budowlanego
DIN EN 1013:2015-3 Aneks ZA; System 3

6) W razie deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacych produktu budowlane go objetego
zharmonizowanym standardem:

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej (proba odpornosci ogniowej)

MFPA fur das Bauwesen Leipzig GmbH (NB 0800)

Hans-Weigel-Str. 2B

D-043319 Leipzig

7) Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Charakterystyka Wilasciwosci Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Odpornos¢ ogniowa B-s2, d0

Przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,8 x 10~ mg/(mxhxPa)




