CE

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
Nr 0493-CPR-0076

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: 0493-CPR
2. Typ, partia lub numer seryjny albo inny element pozwalajacy na identyfikacje produktu:
Petelkowa wykladzina dywanowa, 100% poliamid, iglowany ,Gelbacking
Waga calkowita: 250g/m’ — 1240g/m’. Wysoko$¢ runa: 4,0mm —5,5mm
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego, zgodnie z zawarta norma zharmonizowana, zalecane przez producenta: Jako

wykladzina podlogowa wewnatrz budynkow zgodnie ze specyfikacja producenta i praktyka instalacyjna
zgodnie z EN 14041

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz adres producenta: DINARSU
IMALAT VE TICARET AS Yildirim Beyazit Mah Barbaros Cadde No 73 59500 Cerkezkoy Tekirdag/TURKYE

J. Nazwa 1 adres autoryzowanego przedstawiciela (dystrybutor, importer) — nie dotyczy

6. System oceny 1 weryfikac)i statosc1 wlasciwosci uzytkowych: AVCP system 1

7. Jesh deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczy produktu budowlanego objetego norma zharmonizowana:
Notyfikowana jednostka certyfikujaca produkt Centexbel:0493 dokonata okreslenia typu produktu na podstawie badan
typu (w tym pobieranie probek), wstepne) mspekceji zaktadu produkceyjnego, zakladowego systemu kontroli, ciaglego
nadzoru, oceny 1 ewaluacji centrum produkcyjnego w systemie 1 1 wydala certyfikat statosci wlasciwosciuzytkowych:
Centexbel (0493) — Belgia 0493-CPR-0076

Jednostka certyfikujaca certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

8. Jesh deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczy produktu budowlanego do ktérego wystawiono Europejska ocene
techniczna: nie dotyczy

0. Deklarowane wlasciwosci

Cecha Wilasciwosc Norma zharmonizowana

Odpormos¢ ogniowa EN 14041:2004/ AC:2006
NPD

Zawartosc¢ pentachlorofenolu EN 14041:2004/ AC:2006

Emisja formaldehydu EN 14041:2004/ AC:2006

Stabilnosc¢ poslizgowa EN 14041:2004/ AC:2006

NPD
IZachawanie elektryczne(rozpraszajace) | NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Zachowanie elektryczne(przewodzace) NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Zachowanie elektryczne(antystatyczne) NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Przewodnos¢ cieplna [W/mK] NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Wodoszczelnose NPD EN 14041:2004/ AC:2006

Wiasciwosci produktu okreslonego w pkt. 1 1 2 sa zgodne z deklarowanymi w punkcie 9.
Ta.deklaracja.wlasciwosci.wy dana.zostaje.na. wylaczna. odpowiedzialnosc.producenta. okreslonego. w.pkt. 4
Podpisano w im. producenta przez:

Al1 Thsan YALCIN Quality Manager

Turkey (TR) 02.04.2014



