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Dektaracja wtasciwosci uzytkowych nr LE 14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Tapeta winylowa wytlaczana na gor^co do 380 g/m2

Identyfikacja wyrobu budowlanego: Kazda tapeta moze zostac zidentyfikowana na podstawie numeru artykutu i
numeru partii.

2. Zastosowanie: dekoracyjna oktadzina scienna

3. Adres producenta: Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Niemcy

4. Upowazniony pnzedstawiciel; nie ma zastosowania dla tapet

5. System oceny i weryfikacji statosci wfasciwosci uzytkowych: System 3

6. Norma zharmonizowana: DIN EN 15102:2007 +A:2011

Kontrola przeprowadzana jest przez jednostk? notyfikowanq LNE, Rue Gasten Boissier 1, F-75724 Paryz (numer
identyfikacyjny 0071)
Zawartosc formaldehydu i metali ci^zkich regularnie kontrolowane sq przez Fraunhofer Institut WKI Braunschweig
(numer identyfikacyjny 0765).

7. Nie ma zastosowania dla tapet

8. Deklarowane w^asciwosd uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna

Reakcja na ogieh C-s2, dO EN13501-1

Dotrzymanie wymagari dla wartosci
granicznych d!a substancji niebezpiecznych

Formaldehyd Wynik poprawny < 0,033 ppm EN 12149

Antymon Wynik poprawny > 20 mg/kg EN 12149

Arsen Wynik poprawny < 3 mg/kg EN 12149

Otöw Wynik poprawny £ 20 mg/kg EN 12149

Kadm Wynik poprawny ^ 3 mg/kg EN 12149

Chrom (VI) Wynik poprawny ^ 20 mg/kg EN 12149EN71

Rt?c Wynik poprawny £ 2 mg/kg EN 12149

Seien Wynik poprawny < 10 mg/kg EN 12149

Bar Wynik poprawny ä 500 mg/kg EN 12149
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Chlorek winylu, monomer
Wynik poprawny 5 2 mg/kg

EN 12149

Inne informacje W+asciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna

Dotrzymanie wymagan dla wartosci LZO,
Francja A+
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l SO 16000

Dotrzymanie wymagah dla emisji zgodnie z
metodq AgBB/Dibt dla Niemiec

Dotrzymanie wymagan dla emisji we
wn^trzach dla wszystkich pahstw UE i
zgodnosc z wi^kszosciq dobrowolnych
specyfikacji

ISO 16000
EN 16402

CEN/TS16516

Erismann stosuje wyfqcznie papiery i flizeliny
z certyfikatami FSC® MIX"\

ZellstofF aus varantwor-
tungavollan Quellen

T~£S FSC- C007217

RAL
Dotrzymanie wymagah RAL-GZ 479 ;>.-

i^'
''.-..J1'"
T.\PL'TCN

RAL GZ 479

9. Wtasciwosci uzytkowe wyzej wymienionego wyrobu sq zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Za
sporzqdzenie Deklaraqi wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzqdzeniem (UE) nr 305/201 1 wy^cznq
odpowiedzialnosc ponosi w/w producent.

W imieniu producenta podpisat:

Breisach, 29.11.2018

Karl Hell (kierownik techniczny)


